	UV-1750传承岛津近六十年紫外可见分光光度计设计理念，单色器采用切尼尔-特纳装置，实现了高光通量的双光束紫外可见分光光度计。UV-1750光谱带宽五档可调，分辨率高达0.5nm。 
      UV-1750既可作为独立装置使用，也可作为PC控制装置使用。主机配备三个USB接口，分别用于：计算机控制主机和进行数据解析（选配UVProbe）；主机连接打印机直接打印（选配PCL控制码的打印机）；U盘（USB存储器）保存测定数据。主机还配备三个I/O接口可连接多种选配附件。 
      UV-1750免费赠送辅助打印软件。 



	

	·  高性价比 

满足药物测试要求，同时广泛应用于各行各业


	   



	
	

	·  高分辨率 

分辨率高达0.5nm，光谱带宽五档可调：0.5nm，1nm，2nm，4nm，5nm。光学双光束，高光通量的切尼尔-特纳光学系统实现了0.05%T的低杂散光


	

	
	

	·  高扩展性 



主机三个USB接口，可连接电脑、打印机和USB储存器；3个I/O接口可连接各种应用附件。赠送PC机辅助打印软件ReadSPC，即使不购买UVProbe选配软件，也可灵活生成报告，并导出Excel文件格式数据

 


	  



	
	

	·  高安全性和可靠性 



支持IQ/OQ、QA/QC，GLP、ISO等国际标准


	  




